
 

Требования к характеристикам электродвигателей 

1. Общие требования 

Электродвигатель должен быть предназначен для работы в составе мобильной 
коммунальной и сельскохозяйственной техники (тракторы, культиваторы, опрыскиватели, 
уборочные машины, навесное оборудование), питаемой от аккумуляторных батарей. Двигатель 
должен обеспечивать высокую надежность, энергоэффективность и работоспособность в условиях 
агрессивной среды (пыль, влага, грязь, соль, температурные перепады). 

2. Электрические характеристики 

Номинальное напряжение питания  88В, 240 В, 400 В DC (в зависимости от 
системы АКБ) 

Номинальная мощность 
 

От 5 кВт до 50 кВт (в зависимости от типа 
установки) 

Пусковой момент Не менее 250% от номинального при запуске 
Максимальный крутящий момент (перегрузка) 
 

Не менее 
300% от номинального 
в течение 5–10 секунд 

Коэффициент полезного действия (КПД) ≥88% в диапазоне нагрузок 50–100% от 
номинала 

Регулирование скорости  Плавное, в диапазоне 0–150% номинальной 
частоты вращения 

Поддержка рекуперации Обязательна  
Частота вращения До 3000 об/мин (или по требованию, с учетом 

редуктора) 
 

3. Механические и эксплуатационные характеристики 

Длительная работа Работа с номинальной мощностью или 
близкой к номинальной без потери 
характеристик  

Рабочий диапазон температур От –20°C до +60°C без потери характеристик 
Устойчивость к вибрациям и ударам Соответствие стандартам для коммунальной и 

сельхозтехники 
Конструкция двигателя Предпочтительно бесщеточные (BLDC или 

PMSM) с герметичными подшипниками и 
защитой от коррозии 

Тип охлаждения Воздушное, Жидкостное 
Срок службы Не менее 8 000 часов непрерывной работы 
Отказоустойчивость Работоспособность при кратковременных 

скачках напряжения ±15% 
Степень защиты корпуса 
 

Не ниже IP67 

 

 

 

 



4. Габаритные и весовые параметры 

Масса двигателя Не более 1,5 кг/кВт (до 50 кВт); не более 1,2 
кг/кВт (свыше 50 кВт) 

Габариты Компактные, адаптированные под установку в 
ограниченных пространствах техники 

Тип крепления Унифицированные под раму техники 
 

5. Управление и совместимость 

Наличие обратной связи скорости вращения Датчик Hall, резольвер, энкодер 
Совместимость с контроллерами Поддержка современных инверторов с 

функциями защиты, регулирования и 
диагностики 

Поддержка аккумуляторных систем Совместимость с LiFePO₄, NMC, LTO и другими 
типами АКБ через BMS 

 

6. Сертификация и документация 

- Наличие паспорта изделия, руководства по эксплуатации, схем подключения. 

- Возможность предоставления протоколов испытаний (термических, вибрационных, 
климатических). 


